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Wentylatory

Wentylator oddymiający KOBRA H34 - wydajność 
34 000 m³/h
Do stosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych w celu wypchnięcia produktów 
spalania z obiektu objętego pożarem, obniżenia temperatury gaszenia i bezpie-
czeństwa pracy strażaka. Wentylator może być stosowany do przewietrzania po-
mieszczeń użyteczności publicznej w przypadku uruchomienia stałej instalacji 
gaśniczej CO2 lub pojawienia się w pomieszczeniu innych szkodliwych gazów.

Wentylator oddymiający z funkcją turbowentylatora 
Skorpion H22 wydajność - 22000 m³/h
Posiada płynną regulację kąta nachylenia. Napęd sianowi silnik Honda GX160 
o mocy 5,5KM. Zastosowany silnik spalinowy posiada system odcięcia zapłonu 
w przypadku nagłego spadku poziomu oleju lub zbyt dużego kąta przechylenia 
wentylatora. Silnik napędza bezpośrednio śmigło wentylatora. Nadaje się jako 
dodatkowe wyposażenie lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Wentylator PAPIN 350 wydajność 23 500 m³/h
Wentylator oddymiający PAPIN 350 to wentylator przenośny o wysokiej wydaj-
ności, sprawdzający się w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przystosowany jest 
do wykorzystania z uniwersalnym modułem  UHAM
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Wydajność 
wg normy 
AMCA 210

Wydajność 
wg normy 

AMCA  240

Średni-
ca wen-
tylatora

Obroty 
obr./
min.

Silnik czte-
rosuwowy 

Honda

Zbior-
nik 

paliwa
Moc silnika Zbiornik 

paliwa
Zużycie 
paliwa Masa

18000 m3/h 34000 m3/h 590 mm 2800 GX 160 4,8 
KM 3,1 l 3,6 kW (4,8 KM) 

3600 obr/min 5,3 l 2,6 l/h 48 kg

Wydajność wg 
normy AMCA  240

Wymiary szer./wys./
głęb. Średnica wirnika Obroty silnika Waga

22000 m3/h 53/54/42 cm 40 cm 3400 obr./min. 27 kg

Silnik Moc 
silnika

Maksymalna 
prędkość

Normalna 
wydajność

Efektywna 
wydajność

Średnica 
wentylatora Waga Wymiary

Honda 
GX 100 2,25 kW 4 650 obr./min. 8 100 m3/h 23 500 m3/h 350 mm 24 kg 500 x 410 

x 550 mm

Wentylator oddymiający MT 240 EPT - wydajność 
31,300 m³/h -silnik spalinowy 16"
Moc strugi powietrza jest uzyskiwana przez wysoką prędkość obrotową wirnika. 
Turbowentylator wytwarza strumień powietrza o dużej mocy i dużej prędkości. 
Regulacja kąta pracy (-10° do +20°) pozwala na wentylowanie pomieszczeń, do 
których prowadzą schody. Urządzenie posiada automatyczny system odcinający 
w przypadku przewrócenia podczas pracy. Rozruch ręczny.
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Silnik spa-
linowy

Moc 
silnika

Wydajność 
[m3/h]

Czas 
pracy 

Odległość po-
zycjonowania 

Efektywny 
zasięg pracy 

Wymiary (dł. x 
szer. x wys.) [mm] Masa Alarm 

olejowy
4-suwowy 4 KM 31.300 100 min 0,9-6 m 2-6 m 440 x 550 x 570 29 kg tak
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Wentylator oddymiający MT 240 EPT - wydajność 
43,100 m³/h -silnik spalinowy 16"
• Napęd bezpośredni z silnika spalinowego.
• Stała wydajność strumienia oddymiającego w odległości od 2 do 6 m od otwo-

ru wentylacyjnego.
• Regulowany kąt nachylenia od 10o do 20o dla modeli mt 236/260/280/296.
• W razie wychylenia wentylator automatycznie wraca do pozycji roboczej.
• Automatyczny system odcinający w przypadku niewystarczającego poziomu 

oleju w silniku lub w przypadku przewrócenia wentylatora.
• Możliwość wytwarzania piany i mgły wodnej (wymaga dodatkowego osprzętu).
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Wentylator oddymiający MT 240 EPT - wydajność 
49,600 m³/h - silnik spalinowy 16"

Turbowentylator oddymiajacy RAMFAN GF 164SE - 
wydajność 19 810 m³/h
Silnik spalinowy Honda GC160 czterosuwowy, górnozaworowy OHC;160 cm3

Wentylator: 17 aluminiowych łopatek turbinowych, Ø 40 cm
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Turbowentylator oddymiający RAMFAN GF165 - wy-
dajność 21 940 m³/h
Posiada wbudowany czujnik poziomu oleju. Wyposażeniem dodatkowym jest 
wąż do odprowadzania spalin z silnika -BIGbore.
Silnik spalinowy Honda GX160;196 cm3 . Moc maksymalna silnika 4,8 kW (6,5 
KM) / 3600 obr.-1 . Rozruch ręczny (opcja: starter elektryczny).
Wentylator 21 aluminiowych łopatek turbinowych, Ø 40 cm
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Wydajność Czas pracy Silnik spalinowy Wymiary Waga

43.100 m3/h 2h 10 min 4-suwowy, Honda 55x55x62 cm 42 kg

Moc 
maksymalna 

silnika
Rozruch

Poj. 
zbiornika 

paliwa
Wydajność Czas pracy przy 

pełnym zbiorniku Masa
Wymiary 

(dł. x szer. x 
wys.)

3,7 kW (5,0 KM) 
/ 3600 obr.-1 ręczny 2,0 l 19 085 m3/h 1,5 h 27 kg 432 x 508 x 

533 mm

Pojemność
zbiornika 

paliwa
Zużycie 
paliwa Wydajność Czas pracy 

przy pełnym zbiorniku Masa Wymiary 
(dł. x szer. x wys.)

3,6 l 313 g/kW/h - 
230 g/KM/h 21 940 m3/h 1,5 h 38 kg 508 x 508 x 546 

mm
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Turbowentylator oddymiający RAMFAN GX 210 - 
wydajność 21 760 m³/h
• Regulacja pochylania – łatwo zmienić kąt wentylatora z 0 do 18º w czterech 

precyzyjnych krokach.
• Nóżki pozwalające na ustawienie turbowentylatora na lodzie, mokrej trawie, 

błocie itp.

Turbowentylator oddymiający RAMFAN GX 350 - 
wydajność 28 560 m³/h
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Turbowentylator oddymiający PH-VP 450 -  
wydajność 38 000 m³/h
Urządzenie posiada zintegrowane urządzenie do produkcji mgły wodnej.
Wymiary (głęb. x szer. x wys.): 435 x 545 x 570 mm 
Typ silnika: czterosuwowy 
Moc maksymalna: 4,1 kW / 3600 obr./min.

Turbowentylator oddymiający PH-VP 600 -  
wydajność 55 000 m³/h 
Wyposażony w zintegrowane urządzenie do produkcji mgły wodnej.
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Wydajność Czas pracy na 
pełnym zbiorniku Wirnik Silnik Natężenie 

dźwięku
Wymiary (wys./

szer. /dł.) Waga

21 794 m³/h 1h 40min 7-łopatkowy Honda 2.1KM 
GXH50

1 m: 91 dB; 
3 m: 86 dB 55/50/52 cm 22 kg

Wydajność
Czas pracy 
na pełnym 
zbiorniku

Wirnik Silnik Natężenie 
dźwięku

Wymiary 
(wys./szer. /dł.) Waga

31 799 m³/h 1 g 50 min 9-łopatkowy
Honda 
5,5KM 
GX200

101 dB – 1m; 
97 dB – 3m 55/55/50 cm 38 kg

Silnik spalinowy Wydajność max Wydajność 
nominalna Wentylator Średnica

Czas pracy 
przy pełnym 

zbiorniku
Masa

Honda GX 200 38 000 m3/h 14 100 m3/h 5 łopatek 45 cm 90 min. 37 kg

Silnik 
spalinowy Typ silnika

Moc 
maksy-
malna

Wydaj-
ność 
max

Wenty-
lator Średnica

Czas 
pr. przy 
pełnym 

zbiorniku
Masa

Wymiary 
(dł.x szer.

x wys.)

Honda GX 
270

4-suwowy, górnoza-
worowy OHC, chło-
dzony powietrzem

8,5 KM/ 
3600 

obr./min.
55 000 
m3/h 6 łopatek 52 cm 110 min. 49 kg 450 x 620 

x 650 mm
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Akcesoria do wentylatorów

Adapter z przewodem do odprowadzenia spalin
Elastyczny wąż do odprowadzania spalin - dedykowany do 
wentylatorów Kobra i Skorpion. Długość 2 metry.

Tunel powietrzny do tworzenia mgły wodnej do 
wentylatorów PH

Przystawka wentylatora do wytwarzania piany
Przystawka do wytwarzania piany do turbowentylatora oddymiającego 
GF164SE.

Przystawka do wytwarzania piany lekkiej do MT 16" 
EPT z rękawem z polipropylenu
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Przystawka do wytwarzania mgły wodnej do MT 
236/240/245/260 1" IG
Wydajność 16 l/min przy 7 bar.
Nasada D-Storz (25).
Przystawka dla MT 236/240/260/296

Adapter do węża do odprowadzania spalin do MT 
224/236/240/260/445

Wąż do odprowadzania spalin dł. 2,5m, średnica 50 
mm
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Przystawka do wytwarzania mgły wodnej do MT 
225/ES 220 1" IG
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Pokrowiec do MT 245/ 260/ 280/ 296, MH 260, Park-
fan

Licznik godzin pracy do MT 236
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Rękaw 5m, PCV, średn. 430 mm ze spiralą do wen-
tylatorów 16"

Pokrowiec do wentylatorów LEADER MT 236, ES 
230, MH 236
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